
HepcoMotion®

Przeglàd
produktów



Innowacyjne produkty w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.

HepcoMotion® to Êwiatowy lider w technice
przesuwu liniowego: „ZaprojektowaliÊmy i przez
35 lat rozwijaliÊmy uk∏ad prowadnicy typu „V”,
tak by spe∏nia∏ szerokie potrzeby przemys∏u 
i wysokie wymagania wspó∏czesnej
automatyzacji”.

Nasze produkty zapewniajà tysiàcom naszych klientów:

• Pe∏nà niezawodnoÊç w trudnym i wymagajàcym bezobs∏ugowoÊci Êrodowisku pracy.

• Zmniejszony czas przestoju maszyn i w rezultacie wzrost wydajnoÊci.

• Prostà konstrukcj´ wykorzystujàcà szerokà gam´ cz´Êci i podzespo∏ów.

• Redukcj´ ha∏asu.

• Mo˝liwoÊç ciàg∏ej pracy z wysokimi pr´dkoÊciami roboczymi z gwarancjà ca∏kowitej 

niezawodnoÊci.

Obecnie oferujemy wiele rozwiàzaƒ z u˝yciem prowadnic typu “V” poczàwszy od lekkich systemów 

o wysokiej precyzji, które wymagajà dok∏adnego pozycjonowania przy wysokich pr´dkoÊciach, 

a˝ po rozwiàzania systemów pracujàcych w niskim zakresie pr´dkoÊci w szczególnie trudnych

warunkach eksploatacji.

Aby sprostaç wyzwaniom wspó∏czesnej techniki i uzupe∏niç ofert´ pojedynczych elementów przesuwu,

oferujemy modu∏y liniowe nap´dzane pasami, Êrubami tocznymi, ko∏ami z´batymi wraz z bogatym

systemem profili aluminiowych. 

W niniejszym katalogu pe∏ny asortyment HepcoMotion zosta∏ podzielony na cztery grupy:

Elementy Przesuwu Liniowego

Przesuw Ciàg∏y i po Okr´gu

Elementy Konstrukcji Maszyn

Modu∏y Liniowe

JesteÊmy pewni, ˝e przeglàd produktów zawiera pe∏ny asortyment spe∏niajàcy wszystkie potrzeby

konstruktora maszyn, od najprostszych prowadnic i modu∏ów liniowych, przez prowadnice teleskopowe

a˝ po systemy profili aluminiowych i elementy ∏àczàce. Modele i rysunki techniczne naszych produktów

sà dost´pne w formacie 2D i 3D na p∏ycie CD lub sà do pobrania ze strony internetowej

www.HepcoMotion.com. Na stronie dost´pne sà równie˝ aktualne katalogi w formacie pdf

zawierajàce dane techniczne produktów. 

Zespó∏ in˝ynierów HepcoMotion wraz z dystrybutorami firmy na ca∏ym Êwiecie s∏u˝y sta∏ym wsparciem

technicznym oraz pomocà w doborze optymalnego rozwiàzania spe∏niajàcego Paƒstwa potrzeby.

Oferujemy równie˝ produkty wykonywane na specjalne zamówienie klienta w korzystnych cenach oraz

w przyst´pnych terminach realizacji. S∏u˝ymy profesjonalnym wsparciem merytorycznym w zakresie

wszystkich Paƒstwa potrzeb.

Tiverton UK – Centrala
po∏o˝ona przy g∏ównej
fabryce.



Modu∏y Liniowe str. 13-17

Elementy Konstrukcji Maszyn str. 11-13

Przesuw Ciàg∏y i po Okr´gu str. 10-11

Mini Rail
Miniaturowe Prowadnice

Liniowe

Shaft
Wa∏ki Stalowe 
i Aluminiowe

UtiliTrak™

Prowadnice
kompaktowe

LoPro®

Lekki System
Przesuwu
Liniowego

HTS
Prowadnice

Kulkowe
Teleskopowe

MHD
System Liniowy
o Najwy˝szej

NoÊnoÊci

PDU2
Aluminiowy Modu∏
Przesuwu Liniowego

DAPDU2
Modu∏

dwustronnego
dzia∏ania

DLS
System Przesuwu 
i Pozycjonowania

Liniowego

Pacific
Simplicity™ ¸o˝yska
liniowo - obrotowe

ASK
Tuleje liniowe

LBG
Prowadnice Toczne

Kulkowe

SH
Amortyzatory

HDCS
Modu∏ Liniowy 
o Zwi´kszonej

NoÊnoÊci ze Ârubà
Tocznà

HPS
Powerslide-2

Pneumatyczny Nap´d
Liniowy

HDLS
Modu∏ Przesuwu

Liniowego o Zwi´kszonej
NoÊnoÊci.

DTS
System Wózków 

z Nap´dem

PRT
System Prowadnic

do Ruchu 
po Okr´gu

HDRT
System Prowadnic 

do Ruchu po Okr´gu 
dla Wysokich Obcià˝eƒ

MCS
System Profili Aluminiowych

HGS
Systemy

Suwnicowe

HSS 
Rozwiàzania
Systemowe

Elementy Przesuwu Liniowego str. 3-9

GV3
System Przesuwu 

i Prowadzenia Liniowego

Simple Select
System Przesuwu

Liniowego Prowadnicy V

HDS
System Liniowy 

o Zwi´kszonej NoÊnoÊci

HDCB
Kompaktowa Belka

Aluminiowa do Systemów
Liniowych

SL2
System Nierdzewnych
Prowadnic Stalowych

DualVee®

System Prowadnic
Jednokraw´dziowych

PSD120
Profilowy Modu∏
Liniowy ze Ârubà

Tocznà

SBD
Uszczelniony

Modu∏ Liniowy 
z Pasem Z´batym

QuickTrak®

Modu∏ Przesuwu Liniowego
BSP
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Zespo∏y przesuwu mogà zostaç przytwierdzone bezpoÊrednio 

do metalowej powierzchni lub zostaç przymocowane do profilu

aluminiowego systemu MCS, który umo˝liwia budow´ pe∏nych

konstrukcji maszyn.

Budowa produktów pozwala na ∏atwe zastosowanie ró˝nych êróde∏

nap´du. Systemy GV3 oraz HD posiadajà dodatkowo mo˝liwoÊç

nap´dzania za pomocà ko∏a z´batego.

By zapewniç swobod´ i elastycznoÊç rozwiàzaƒ konstrukcyjnych,

wszystkie elementy przesuwu liniowego mogà byç ze sobà

dowolnie ∏àczone. Najprostszy ruch liniowy mo˝na osiàgnàç

stosujàc jednà prowadnic´ wraz z czterema rolkami. W celu

zwi´kszenia ˝ywotnoÊci, uk∏ad mo˝e zostaç wyposa˝ony w

nak∏adki czyszczàce, które chronià rolki przed

zanieczyszczeniami, a wype∏niajàcy je smar zapewnia niemal

ca∏kowità bezobs∏ugowoÊç.

3

Elementy Przesuwu Liniowego

Simple Select – Vee Slide 
Linear Guidance System

HDS – Heavy Duty 
Slide System

HDCB – Heavy Duty 
Compact Beam

SL2 – Stainless Steel 
Based Slide System

GV3 – Linear Guidance 
and Transmission System

DualVee® – Single Edge 
Slide System

LoPro® – Aluminium Based 
Slide System

UtiliTrak™ – Lightweight 
U Channel Guideway

HTS – Telescopic Ball 
Bearing Slides

SH – Shock Absorbers

Mini Rail – Miniature 
Linear Guides

Pacific – Simplicity™

Linear/Rotary Bearings

LBG – Linear Ball Guides

ASK – Ball Bushing Units

Shaft – Precision Steel 
and Aluminium Shaft

MHD – Max Heavy Duty

Elementy z tej grupy produktów znajdujà
zastosowanie w projektach maszyn, gdzie
wymagane jest w∏àczenie pojedynczych
elementów przesuwu liniowego w istniejàcà
konstrukcj´.



Simple SelectGV3
System Przesuwu Liniowego
Prowadnicy V
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System Przesuwu 
i Prowadzenia Liniowego

GV3 to obszerne rozwiàzanie dla systemów liniowych znajdujàce zastosowanie w aplikacjach

gotowych do zautomatyzowania. Koncepcja systemu GV3 opiera si´ na dwóch grupach

produktów: Generation II oraz systemie CM. Najwa˝niejsze ich cechy sta∏y si´ cz´Êcià szerszej

grupy obejmujàcej pe∏ny asortyment wymiarów, typów i klas wykonania. Wynikiem tego jest

optymalne rozwiàzanie z zakresu techniki liniowej, które sprosta zarówno wymaganiom

konstrukcyjnym jak i bud˝etowym.

Rolki podwójne, dwurz´dowe oraz p∏askie rolki Slimline.

Szyny p∏askie wraz z rolkami podporowymi u∏atwiajà monta˝ i zapewniajà odpornoÊç 

na odchy∏ki równoleg∏oÊci.

Wszystkie prowadnice dost´pne sà w 3 klasach precyzji wykonania.

Powierzchnie nieszlifowane sà czernione co zabezpiecza prowadnice przed korozjà.

Wózki sà precyzyjnie nastawione i zabezpieczone przed póêniejszym rozregulowaniem.

Mo˝liwoÊç do∏àczenie nap´du z´batkowego i pasowego minimalizuje czas projektowania 

uk∏adu.

Pe∏na kompatybilnoÊç pomi´dzy poszczególnymi rozmiarami, typami oraz klasami wykonania

daje pe∏nà elastycznoÊç i pe∏en zakres mo˝liwoÊci doboru najlepszej kombinacji dla danej

aplikacji.

Simple Select to produkty dla klientów

poszukujàcych systemu prostego i gotowego

do szybkiego monta˝u. Odpowiedni zestaw

elementów w∏aÊciwych do aplikacji mo˝e

zostaç dobrany w ciàgu kilku sekund.

System Simple Select to cztery

najpopularniejsze wymiary prowadnic

dystansowych wraz z wózkami, które tworzà

gotowe do instalacji podzespo∏y. Dostawa

mo˝liwa jest w 24 godziny bezpoÊrednio 

z magazynu ALBECO. ¸atwa procedura

doboru elementów umo˝liwia szybkà ocen´

˝ywotnoÊci na podstawie przewidywanego

obcià˝enia dzia∏ajàcego na wózek.

W katalogu dost´pne sà pe∏ne informacje

dotyczàce wymiarów wraz z rysunkami

technicznymi.

4 najpopularniejsze rozmiary systemu GV3.

¸atwoÊç doboru elementów - standardowe 

wymiary, szeroki zakres d∏ugoÊci.

Standardowy wymiar wózka dla ka˝dego 

rozmiaru prowadnicy.

Krótki czas monta˝u.

Nak∏adki czyszczàce zapewniajàce ochron´ 

i bezobs∏ugowoÊç.

Wyd∏u˝ona ˝ywotnoÊç dzi´ki ∏o˝yskom 

dwurz´dowym.

Hartowana na powierzchni „V” prowadnica

charakteryzuje si´ wyjàtkowo niskà 

ÊcieralnoÊcià.

Dostawa w ciàgu 24h.



HDCB SL2
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HDS
Belka Aluminiowa do
Systemów Liniowych

System Nierdzewnych
Prowadnic Stalowych

Kompaktowa belka aluminiowa przeznaczana

jest do wielu zadaƒ z uwagi na swà konstrukcj´

i mo˝liwoÊç mocowania prowadnic 

we wszystkich naro˝nikach. Dzi´ki ma∏ej 

masie staje si´ szczególnie przydatna 

w teleskopowych osiach Z oraz w innych

aplikacjach gdzie ograniczone sà wymiary

systemu.

Do belki mo˝na przymocowaç

jednokraw´dziowe prowadnice Heavy Duty

lub jednokraw´dziowe prowadnice NLE 

z systemu GV3. W ofercie dost´pne sà tak˝e

rolki o Êrednicach: 64 i 95 mm do prowadnic

typu Heavy Duty oraz o Êrednicy 54 mm 

dla jednokraw´dziowych prowadnic z systemu

GV3. 

Belka HDCB jest dost´pna w zespo∏ach 

ze Êrubà tocznà, prowadnicami i wózkiem -

gotowa do zamontowania w maszynie.

Wysoka wytrzyma∏oÊç przy masie 11 kg/m.

KompatybilnoÊç z innymi belkami 

aluminiowymi z systemu MCS. 

Mo˝liwoÊç nap´du poprzez ko∏o i listw´ 

z´batà.

Belki w d∏ugoÊciach a˝ do 6 m.

System Liniowy 
o Zwi´kszonej NoÊnoÊci

Wyjàtkowo uniwersalny system przesuwu

liniowego do wysokich obcià˝eƒ, dost´pny 

w 5 rozmiarach rolek (o Êrednicach 64, 95,

120, 128, 150 mm) oraz w wielu wymiarach

prowadnic, dost´pnych w∏àcznie 

ze zintegrowanym nap´dem z´batym.

Wszystkie uk∏ady mogà zostaç zamontowane

na lekkiej i trwa∏ej aluminiowej belce noÊnej,

która umo˝liwia po∏àczenie z innymi

systemami.

Wszystkie prowadnice i szyny podporowe 

dost´pne w wersjach szlifowanej 

i nieszlifowanej.

¸atwoÊç przekazania nap´du dzi´ki 

dost´pnym listwom i ko∏om z´batym.

Dwukraw´dziowe prowadnice dystansowe 

pozwalajà uniknàç b∏´dów równoleg∏oÊci.

Zwi´kszenie rozstawu mo˝liwe dzi´ki 

zastosowaniu prowadnic 

jednokraw´dziowych.

P∏aszczyzny odniesienia oraz rowki 

w prowadnicach przyspieszajà i u∏atwiajà 

monta˝.

UniwersalnoÊç belek konstrukcyjnych daje 

nieograniczone mo˝liwoÊci projektowe.

Nak∏adki czyszczàce zapewniajà ochron´ 

i ciàg∏e smarowanie rolki.

System prowadnic SL2 oferuje szerokà gam´

prowadnic oraz rolek ze stali nierdzewnej, wraz 

z elementami pokrytymi specjalnà pow∏okà.

Wsz´dzie tam, gdzie wymagana jest wysoka

precyzja w pomieszczeniach o zwi´kszonej

czystoÊci przy braku smarowania lub te˝

doskona∏a odpornoÊç na korozje do pracy 

w wyjàtkowo trudnym, nara˝onym na kontakt 

z wodà Êrodowisku, SL2 jest doskona∏ym liniowym

rozwiàzaniem, zapewniajàcym d∏ugà ˝ywotnoÊç

przy ca∏kowitej bezobs∏ugowoÊci systemu.

Hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice

gwarantujà pe∏nà niezawodnoÊç.

D∏uga ˝ywotnoÊç uk∏adu mo˝liwa dzi´ki 

wysokiej jakoÊci rolkom ze stali nierdzewnej,  

os∏oni´tymi nak∏adkami uszczelniajàcymi.

Elementy aluminiowe sà pokryte pow∏okà 

specjalnà zatwierdzonà przez amerykaƒski 

Departament Rolnictwa.

ZaÊlepki z tworzywa sztucznego zapobiegajà 

gromadzeniu si´ zanieczyszczeƒ w otworach.



UtiliTrak™DualVee® LoPro®

Prowadnice kompaktowe

Prowadnice kompaktowe UtiliTrakTM zosta∏y

zaprojektowane by sprostaç aplikacjom 

o ograniczonym bud˝ecie, sà ∏atwe 

w instalacji i majà minimalne wymogi

konserwacyjne. UtiliTrak bazuje 

na rozwiàzaniach sprawdzonych 

w produktach DualVee zapewniajàc wysokà

niezawodnoÊç, ∏atwy monta˝ oraz niewielkie

wymagania konserwacyjne, zachowujàc

prostà kompaktowà budow´. 

System UtiliTrak zosta∏ zaprojektowany 

z myÊlà o rozwiàzaniach transportowych 

w aplikacjach, gdzie noÊnoÊç, sztywnoÊç 

oraz dok∏adnoÊç pozycjonowania odgrywa

mniejszà rol´ ni˝ w przypadku obrabiarek 

o wysokiej precyzji. Utilitrak oferuje tanià

alternatyw´ dla prowadnic liniowych

kulkowych, które wymagajà w∏aÊciwego

przygotowania powierzchni monta˝owych,

co wià˝e si´ ze wzrostem ca∏kowitych

kosztów instalacji.

P∏ynnoÊç ruchu i cichobie˝noÊç.

Nieograniczone d∏ugoÊci przesuwu.

Wysoka obcià˝alnoÊç i praca przy du˝ych 

pr´dkoÊciach.

OdpornoÊç na zanieczyszczania.

BezawaryjnoÊç pracy.

System Prowadnic
Jednokraw´dziowych

Lekki System Przesuwu
Liniowego.
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Wyjàtkowo funkcjonalny system oparty 

na prowadnicach jednokraw´dziowych,

znajduje zastosowanie w aplikacjach

wymagajàcych wysokiej precyzji przy

zachowaniu niskich kosztów.  Komponenty

DualVee® sà dost´pne w szerokiej gamie

typów i opcji by sprostaç wymaganiom

czystych pomieszczeƒ i dzia∏aniu wysokich

temperatur.

D∏ugoÊç prowadnic do 6 m. Mo˝liwoÊç 

budowania odcinków o nieograniczonej 

d∏ugoÊci.

Dost´pne w wersjach bez otworów

i z wykonanymi otworami, dla unikni´cia 

dodatkowej obróbki.

W ofercie prowadnice nierdzewne. 

Opcjonalnie mo˝liwe czernienie prowadnic 

w celu ochrony przed korozjà.

B´dàcy rozszerzeniem koncepcji

DualVee®/UtiliTrakTM, LoPro® jest trwa∏ym

systemem prowadnic o szerokim

zastosowaniu. System z nawierconymi

otworami monta˝owymi jest prosty 

w monta˝u, a jego konstrukcja pozwala

stosowaç ró˝nego rodzaju nap´dy.

Niska wysokoÊç systemu przy wysokiej 

obcià˝alnoÊci. 

Wyposa˝ony w opcjonalne os∏ony rolek 

oraz w nierdzewne prowadnice sprosta 

najbardziej agresywnym warunkom pracy.



HTS MHD
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Liniowy o Najwy˝szej
NoÊnoÊci

System MHD zosta∏ zaprojektowany z myÊlà o przesuwie liniowym robotów i innych masywnych

elementów automatyki w przemyÊle ci´˝kim, motoryzacyjnym i przy taÊmach monta˝owych.

Produkty MHD zachowujà wysokà sztywnoÊç, wytrzyma∏oÊç i d∏ugà ˝ywotnoÊç uk∏adu w pracy 

do pr´dkoÊci 6 m/s. NoÊnoÊç na blok wynosi 5 ton, co czyni go szczególnie odpornym na dzia∏anie

momentów gnàcych i sprawia i˝ jest niezastàpiony w automatyce przemys∏owej.

Z´batka naci´ta na prowadnicy pozwala zastosowaç du˝e si∏y nap´dowe, co umo˝liwia stosowanie

wysokich pr´dkoÊci posuwu nawet dla bardzo ci´˝kich ∏adunków. W kierunku dzia∏ania

najwi´kszych obcià˝eƒ, bezobs∏ugowe bloki toczne zbudowane sà na bazie ∏o˝ysk sto˝kowych.

Hartowane i szlifowane prowadnice dost´pne sà w d∏ugoÊciach do 1,4 m, d∏u˝sze odcinki 

uzyskuje si´ za pomocà ∏àczenia na styk.

Istnieje mo˝liwoÊç naci´cia na prowadnicy z´batki o z´bach prostych (modu∏ 5) lub skoÊnych 

(modu∏ 4).

W celu w∏aÊciwego prowadzenia pojedynczy blok sk∏ada si´ z trzech rolek. Nara˝ona na 

najwi´ksze obcià˝enia rolka górna zawiera dwurz´dowe ∏o˝ysko sto˝kowe.

Korpus bloku ∏o˝yskowego z ˝eliwa sferoidalnego jest zintegrowany ze stalowym zgarniaczami. 

Ko∏o z´bate mocowane na tulei ustalajàcej b´dàcej w zestawie.

Prowadnice Kulkowe
Teleskopowe

Prowadnice kulkowe teleskopowe o wysokiej

jakoÊci i w korzystnej cenie przenoszà

obcià˝enia a˝ do 280kg. 

Produkty HTS obejmujà unikatowà seri´

prowadnic o ma∏ej szerokoÊci i dla niewielkich

obcià˝eƒ, niezb´dnych gdy ograniczona jest

przestrzeƒ monta˝owa. Dost´pne sà równie˝

masywne prowadnice o wysokiej

wytrzyma∏oÊci stosowane w bardzo

obcià˝onych systemach.

Prowadnica mo˝e mieç wysuw wi´kszy ni˝ jej

d∏ugoÊç poczàtkowa, co umo˝liwia ∏atwy

dost´p do szuflady. JeÊli zaistnieje potrzeba,

szuflady mogà zostaç ∏atwo zdemontowane

dzi´ki opcjonalnej zapadce. Dost´pne 

sà wykonania prowadnic z mechanizmem

blokujàcym, który zabezpiecza szuflad´ 

w pozycji otwartej przed niezamierzonym

zamkni´ciem.

Prowadnica kulkowa o wysokiej sztywnoÊci 

zapewnia bezawaryjny i p∏ynny ruch na ca∏ej

drodze wysuwu. 

Wysoka noÊnoÊç statyczna przy minimalnym

ugi´ciu.

Szybka instalacja dzi´ki otworom i rowkom 

monta˝owym.

Prowadnice walcowane na zimno 

i ocynkowane elektrolitycznie, dost´pne 

równie˝ wykonania ze stali nierdzewnej.

Mo˝liwoÊç przygotowania prowadnic na 

specjalne zamówienie.r



Pacific Mini Rail
Simplicity™

¸o˝yska liniowo - obrotowe.
Miniaturowe Prowadnice
Liniowe

8

¸o˝yska Pacific Simplicity™ zosta∏y zaprojektowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie

zg∏aszane przez g∏ównych amerykaƒskich odbiorców na niezawodne ∏o˝yska nie wymagajàce

konserwacji. Brud, drgania, obcià˝enia udarowe oraz sp∏ukiwanie wodà powodowa∏y

przedwczesne zu˝ycie ∏o˝ysk, cz´sto ju˝ po kilkudniowej pracy.

W odpowiedzi powsta∏y produkty SimplicityTM, w których wykorzystano innowacyjny materia∏

o w∏aÊciwoÊciach samosmarujàcych Frelon®, który gwarantuje bezawaryjnoÊç pracy w ka˝dym

Êrodowisku, tak˝e w wodzie morskiej.

¸o˝yska Pacific mo˝na zamiennie stosowaç z popularnymi metrycznymi i calowymi tulejami

kulkowymi. Dost´pna jest tak˝e szeroka gama opraw, w∏àcznie z obudowami ko∏nierzowymi

oraz obudowami z samonastawnymi tulejami Êlizgowymi opatentowanymi przez Pacific.

W∏aÊciwoÊci samosmarujàce.

Ruch liniowy i obrotowy w jednym ∏o˝ysku.

Obcià˝alnoÊç tulei oko∏o 20 razy wi´ksza ni˝ przy odpowiadajàcej mu rozmiarem tulei 

kulkowej. Przewidywalna ˝ywotnoÊç oko∏o 270 razy wi´ksza.

Doskona∏a odpornoÊç chemiczna.

Nie ulegajà nag∏ym uszkodzeniom.

OdpornoÊç na brud i zanieczyszczenia.

Doskona∏a absorpcja wstrzàsów i drgaƒ.

Temperatury pracy od -240°C do +260 °C.

Miniaturowe zespo∏y liniowe oparte sà na

sprawdzonych produktach Simplicity 

i sà alternatywà dla prowadnic kulkowych.

Dost´pne w 5 popularnych rozmiarach nie

wymagajà uszczelnienia, sprawdzajà si´ 

w ekstremalnych temperaturach 

i w Êrodowisku w którym standardowe

prowadnice skazane by by∏y na przedwczesne

zu˝ycie.

W∏aÊciwoÊci samosmarujàce.

Zamienne z miniaturowymi szynami 

o wymiarach: 7 - 20 mm.

Wysoka wytrzyma∏oÊç na obcià˝enia 

udarowe.

Zapewniajà cichà i bezawaryjnà prac´.

Pracujà zarówno przy niskich jak i wysokich

temperaturach.

Doskonale t∏umià drgania.



Shaft ASK LBG
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Tuleje liniowe Prowadnice Toczne
Kulkowe

Wa∏ki Stalowe i Aluminiowe

KorzyÊci p∏ynàce z wykorzystania tulei

kulkowych sà szeroko znane. Tuleje 

z oprawà ko∏nierzowà pozwalajà na

równomierne roz∏o˝enie si´ przenoszonego

przez nie obcià˝enia, co u∏atwia proces

projektowania. Poza standardowymi

rozmiarami, w ofercie dost´pne sà wersje 

o zwi´kszonej d∏ugoÊci w celu zwi´kszenia

sztywnoÊci. Nasz asortyment tulei ∏àczy

konkurencyjne ceny z doskona∏à jakoÊcià.

Zwi´kszona noÊnoÊç tulei zmniejsza liczb´ 

potrzebnych elementów.

Mo˝liwoÊç pod∏àczenia do uk∏adu 

centralnego smarowania. 

¸atwoÊç zastosowania.

Idealnym uzupe∏nieniem produktów ASK oraz

∏o˝ysk Pacific jest bogaty asortyment

aluminiowych oraz hartowanych i precyzyjnie

szlifowanych wa∏ków stalowych. U˝ycie z∏ego

wa∏ka o niskiej twardoÊci lub tolerancji

wykonania b´dzie mia∏o wp∏yw na awaryjnoÊç

oraz ˝ywotnoÊç uk∏adu. 

Pragniemy zmaksymalizowaç wyjàtkowà

wydajnoÊç tulei Pacific i ASK poprzez

uzupe∏nienie oferty wysokiej jakoÊci

asortymentem wa∏ków, dost´pnych w ró˝nych

wariantach obróbki koƒców.

W uk∏adach gdzie wa˝nà rol´ odgrywa 

ci´˝ar mo˝liwy jest wybór mi´dzy wa∏kiem 

stalowym i aluminiowym.

Szybkie w monta˝u podpory wa∏ów 

zapewniajà wysokà sztywnoÊç i dok∏adnoÊç 

wymiarowà. 

Powierzchniowo hartowane i szlifowane 

wa∏ki zapewniajà maksymalnà ˝ywotnoÊç 

∏o˝yska, wykonane sà w tolerancji h6, 

o chropowatoÊci powierzchni 0,2 - 0,4 ?m.

Rozmiary metryczne do 120 mm oraz 

calowe do 4”.

Dla Êrodowisk nara˝onych na korozj´ 

oferujemy wa∏ki ze stali nierdzewnej 

martenzytycznej X46Cr13 (1.4034) 

oraz X90CrMoV18 (1.4112).

Obszerna grupa produktów LBG obejmuje

popularne rozmiary i typy zgodne 

z mi´dzynarodowymi standardami. Wózki 

i prowadnice LBG firmy HepcoMotion

odznaczajà si´ wysokà jakoÊcià i dok∏adnoÊcià

oraz, dzi´ki zastosowaniu czterech rz´dów

kulek, wyjàtkowo wysokà sztywnoÊcià.

Charakteryzujà si´ równie˝ ma∏ym tarciem

spoczynkowym i kinematycznym oraz wysokà

noÊnoÊcià mimo kompaktowej budowy.

Bogactwo oferty zapewnia rozwiàzania 

dla wi´kszoÊci wymagaƒ automatyzacji.

JednoczeÊnie jesteÊmy w stanie dostarczyç

rozwiàzania dla aplikacji mniej typowych 

o ró˝nych kombinacjach precyzji wykonania 

i napi´cia wst´pnego, dostosowanych dla

indywidualnych potrzeb klientów.

Uszczelnienia czo∏owe oraz boczne 

zapewniajà ochron´ uk∏adu przed 

zanieczyszczeniami.

Wbudowana wk∏adka filcowa umo˝liwia 

równomierne smarowanie.

Dost´pna opcja wózka ze zbiornikiem 

na smar wyd∏u˝a okres ˝ywotnoÊci 

i bezobs∏ugowoÊci.

P∏ynny ruch przy minimalnym poziomie 

ha∏asu.

W standardzie wózki z koszykiem 

kulkowym oraz seria miniaturowa ze stali 

nierdzewnej.
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DTS – Driven Track System

HDRT – Heavy Duty 
Ring & Track

PRT – Ring Slides 
and Track System

Ruch Ciàg∏y 
i po Okr´gu

Produkty z tej grupy znajdujà

zastosowanie przede wszystim 

w procesach monta˝owych zast´pujàc

wiele z∏o˝onych uk∏adów liniowych.

Po∏àczenie jednego êród∏a nap´du 

z wieloma wózkami umo˝liwia szybki

ruch pomi´dzy stanowiskami w cyklu

monta˝owym, zwi´ksza wydajnoÊç 

i zmniejsza koszty projektowania.

W ofercie dost´pny jest kompletny

system z nap´dem zbudowany na

aluminiowej podstawie (DTS) oraz

ró˝norodne systemy prowadnic

ko∏owych gotowych dozabudowania 

w maszynie. Produkty te zapewniajà

p∏ynny ruch po okr´gu 

i sà szczególnie wykorzystywane 

w aplikacjach o ograniczonej

wielkoÊci zabudowy.

DTS
System Wózków 
z Nap´dem

System DTS wykorzystuje prowadnice

ko∏owe i liniowe PRT i stanowi kompletny

modu∏ przesuwu gotowy do zintegrowania

z maszynà monta˝owà lub pozycjonujàcà.

Wózki sà wprawiane w ruch za pomocà kó∏

pasowych z´batych i prowadzone 

po prowadnicach o owalnym lub

prostokàtnym kszta∏cie przy praktycznie

nieograniczonej d∏ugoÊci elementów

prostych.

Zaopatrzenie si´ w pe∏ny zintegrowany

modu∏, sk∏adajàcy si´ z elementów

przesuwu, przekazywania nap´du 

i aluminiowej konstrukcji ramowej, oznacza

ogromne oszcz´dnoÊci zarówno w czasie

projektowania jak i budowy.

Nowatorskie zatrzaski od∏àczajàce nap´d 

w przypadku niepo˝àdanego 

zablokowania wózka. 

System dokowania wózków w celu 

bardzo dok∏adnego pozycjonowania.

Mo˝liwoÊç mocowania bezpoÊrednio 

na profilach aluminiowych MCS.

Dwa podstawowe rozmiary z noÊnoÊcià 

do 400kg na wózek. 

SH
Amortyzatory

Amortyzatory SH to idealne uzupe∏nienie 

dla produktów techniki liniowej firmy

HepcoMotion. Poch∏aniajà one i rozpraszajà

energi´ uderzeƒ powsta∏à przez ruch

elementów przesuwanych i pozwalajà

chroniç je przed uszkodzeniem. Poniewa˝

energia dzia∏ajàca na uk∏ad rozprasza 

si´ jednostajnie, elementy hamujà znacznie

p∏ynniej ni˝ przy zastosowaniu innych metod

t∏umienia drgaƒ. Poza doskona∏à zdolnoÊcià

do poch∏aniania energii uderzeƒ,

amortyzatory stanowià op∏acalnà metod´

ochrony maszyny na wypadek awarii

systemu kontroli.

Wyd∏u˝ona ˝ywotnoÊç maszyny.

Zmniejszony poziomu ha∏asu.

Zmniejszone koszty projektowania oraz 

wytwarzania.

Wy˝sze dopuszczalne pr´dkoÊci operacji 

zwi´kszajàce wydajnoÊç produkcji.

Amortyzatory dost´pne z ko∏nierzem 

mocujàcym lub z gwintem zewn´trznym.

Innowacyjna grupa

produktów powsta∏a 

w celu zaoszcz´dzenia

czasu projektowania

prostych i z∏o˝onych

aplikacji dla procesów

monta˝owo-

produkcyjnych.



HDRT
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System Prowadnic do Ruchu po
Okr´gu dla Wysokich Obcià˝eƒ

MCS – Aluminium Frame and
Machine Construction System

HSS – System Solutions

MFS – Machine Fencing System

HGS – Gantry Solutions

System HDRT jest rozwini´ciem

sprawdzonych produktów PRT, oferuje 

on szerokà gam´ prowadnic ko∏owych

jednokraw´dziowych o du˝ej noÊnoÊci 

o Êrednicach od 512 mm do 1656 mm. 

PierÊcienie mogà zostaç dostarczane 

z naci´tà z´batkà o module 4 oraz z ko∏ami

z´batymi i ∏atwymi w monta˝u rolkami typu

„V” o Êrednicach 64, 95 lub 120 mm.

Ciàg∏e smarowanie zapewnia smarownica

prowadnicy lub rolki. 

W ofercie dost´pna jest równie˝ prowadnica

dwukraw´dziowa, która w po∏àczeniu 

z Systemem Liniowym o Zwi´kszonej

NoÊnoÊci (HDS) stanowi rozwiàzanie gotowe

do pracy w najci´˝szych warunkach. System

ten mo˝e zostaç wyposa˝ony w wózki

zwrotne lub standardowe, z mo˝liwoÊcià

zak∏adania i zdejmowania po zmontowaniu

uk∏adu u∏atwiajàc obs∏ug´ serwisowà.

Prowadnice wraz z rolkami o du˝ej 

noÊnoÊci mogà przenosiç obcià˝enia 

a˝ do 60 kN.

Dost´pna opcja naci´cia z´batki na 

pierÊcieniu i dostarczenia wraz z ko∏em 

z´batym.

U∏atwiony monta˝ dzi´ki rolkom 

mimoÊrodowym.

Smarownice rolek i pierÊcienia 

minimalizujà potrzeb´ konserwacji 

uk∏adu.

Prowadnice mogà byç dostarczane 

z podk∏adkà dystansowà zapewniajàcà 

∏atwoÊç instalacji.

Dla Êrodowiska nara˝onego na korozj´ 

dost´pne równie˝ wykonanie ze stali 

nierdzewnej.

Pe∏na konstrukcja maszyny sk∏ada 

si´ z typowego systemu przesuwu

zapewniajàcego ruch w osiach 

X, Y i Z oraz z elementów

mocujàcych. Bogata oferta podpór 

i profili aluminiowych pozwala 

na budow´ sztywnych konstrukcji

stosownie do wielkoÊci obcià˝eƒ.

Elementy Konstrukcji
Maszyn

DowolnoÊç ∏àczenia
standardowych
produktów HepcoMotion
pozwala na dostarczanie
kompletnych rozwiàzaƒ
systemowych do
z∏o˝onych uk∏adów
przesuwu liniowego oraz
do prostych aplikacji
jednoosiowych.

PRT
System Prowadnic do Ruchu
po Okr´gu

Dwa produkty w jednym katalogu,

zaprojektowane by rozwiàzywaç problemy

zwiàzane z ruchem po okr´gu - system

prowadnic ∏ukowych do zastosowaƒ w ruchu

po okr´gu oraz system prowadnic do ∏àczenia

ruchu po okr´gu z ruchem liniowym. Produkty

te cechuje wyjàtkowa dok∏adnoÊç, noÊnoÊç

oraz du˝e mo˝liwoÊci projektowe.

Wszystkie prowadnice majà hartowane 

powierzchnie ”V”, dost´pne sà w wersji 

szlifowanej i nieszlifowanej w bogatym 

zakresie rozmiarów.

Opcja naci´cia z´batki umo˝liwia ∏atwoÊç 

przy∏àczenia nap´du. 

System zapewnia ciàg∏y ruch wózków 

na torze nieograniczonym d∏ugoÊcià.

Ma∏e tarcie, zlikwidowane luzy.

Prowadnica ko∏owa umo˝liwia budow´ 

sto∏u obrotowego. 

Mo˝liwe wykonanie nierdzewne.



HGS HSS

Szeroki wybór profili aluminiowych wraz 

z asortymentem niezb´dnym do monta˝u:

kàtowniki, z∏àczki oraz inne akcesoria

umo˝liwiajàce klientowi samodzielnà budow´

kompletnych ram z pojedynczych elementów

gotowych do szybkiego monta˝u. 

Zmniejszone koszty materia∏owe, wysoka

elastycznoÊç rozwiàzaƒ oraz skrócony czas

monta˝u to przewaga profili aluminiowych

nad stalowymi w budowaniu konstrukcji

maszyn.

Szeroki asortyment profili w ró˝nych 

wariantach konstrukcyjnych, w wersji 

z rowkami teowymi i bez. 

System dostarczany w postaci pojedynczych

elementów przystosowanych do ∏atwego 

monta˝u.

Konstrukcja systemu profili aluminiowych 

umo˝liwia bezpoÊrednie mocowanie 

do nich elementów przesuwu liniowego. 

Asortyment profili jest nieustannie 

powi´kszany i uzupe∏niany o nowe 

komponenty.

System ogrodzeƒ technicznych MFS 

os∏aniajàcych maszyny zbudowany na bazie 

MCS.

Systemy suwnicowe HepcoMotion

wykorzystujà elementy z 4 linii produktów:

HDS, HDLS, HDFS oraz HDCB tak 

by zaoferowaç pe∏en zakres produktów

stosownych do wyst´pujàcych obcià˝eƒ.

System przystosowany dla aplikacji w osiach

X i Z w wariantach zale˝nych od pr´dkoÊci,

dok∏adnoÊci pozycjonowania, obcià˝enia 

i warunków pracy. 

System umo˝liwia do∏àczenie nap´du

pasowego, z´batego i ze Êrubà tocznà. 

W warunkach ograniczonej wysokoÊci osi 

Z korzysta z zalet kompaktowych belek

HDCB, umo˝liwiajàc tworzenie osi

teleskopowych i budowanie z∏o˝onych

konstrukcji. Zestaw mo˝e obejmowaç

równie˝ mo˝liwoÊç zamocowania silnika,

okablowania, wy∏àczników kraƒcowych itd.

Szeroki wybór nap´dów pasowych, 

z´batych i ze Êrubà tocznà.

Zapewnione smarowanie wszystkich 

kluczowych elementów przesuwu: 

prowadnicy, rolek i ko∏a z´batego.

System o wysokiej noÊnoÊci nie 

wymagajàcy konserwacji. 

Standardowe d∏ugoÊci do 20 m.

Wybór w∏aÊciwych podpór w zale˝noÊci 

od aplikacji i warunków zabudowy.

Podnoszony ci´˝ar do 500 kg.

Systemy Suwnicowe Rozwiàzania Systemowe
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Rozwiàzania Systemowe HSS poprzez dobór

gotowych podzespo∏ów oraz ich dowolne

∏àczenie w kompletne rozwiàzania pozwalajà

zmniejszyç czas projektowania i monta˝u.

Poza elementami prowadzenia, rozwiàzania

HSS obejmujà niezb´dne p∏yty mocujàce 

i elementy ram konstrukcyjnych, ca∏oÊç

zostaje dostarczana w postaci zestawu

podzespo∏ów do szybkiego monta˝u. 

W ofercie znajduje si´ szereg standardowych

rozwiàzaƒ konstrukcyjnych do aplikacji typu

„pick and place”, urzàdzeƒ do monta˝u 

ci´cia oraz rozwiàzaƒ wspierajàcych monta˝

r´czny. 

Rozwiàzania Systemowe wykorzystujà

produkty firmy Hepco, m.in.: GV3, DLS, PRT,

HDS, MCS,  ale ka˝dy inny produkt 

z bogatego asortymentu mo˝e zostaç

wykorzystywany w konstrukcji. Firma oferuje

wsparcie w zakresie projektowania 3D

proponujàc rozwiàzania i nakreÊlajàc zakres

dostawy.

Zestawy rozwiàzaƒ pozwalajà zaoszcz´dziç 

czas projektowania.

Dostarczane sà jako zestaw do szybkiego 

monta˝u. 

Zapewnienie d∏ugiej ˝ywotnoÊci 

i bezawaryjnej pracy.

Sugerowanie rozwiàzaƒ i dostarczanie 

rysunków 3D.

e

z

MCS
System Profili Aluminiowych



MFS
System Ogrodzeƒ
Technicznych
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Modu∏y Liniowe
(z nap´dem pasowym, pneumatycznym 
i ze Êrubà tocznà)

DAPDU2 – Double Acting 
Profile Driven Unit

DLS – Linear Transmission 
and Positioning System

HPS – Powerslide-2
Guided Rodless Cylinder

HDLS – Heavy Duty 
Driven System

HDCS – Heavy Duty 
Compact Screw

PSD120 – Profile Screw 
Driven Unit

SBD – Sealed Belt Drive

QuickTrak® – Linear 
Motion System

BSP – Ballscrew Premier

PDU2 – Profile Driven Unit
Nap´dy ze Êrubà tocznà znajdujà

zastosowanie gdy wymagane jest

dok∏adne pozycjonowanie, pasy z´bate

sprawdzajà si´ przy wysokich pr´dkoÊciach

roboczych do 8 m/s, co jest wystarczajàce

by zaspokoiç nawet najwy˝sze

wymagania. Dost´pne sà równie˝

wykonania o podwy˝szonej odpornoÊci 

na korozje, co pozwala na zastosowania

tak˝e w przemyÊle spo˝ywczym. 

Modu∏y liniowe mogà zostaç

zintegrowane z istniejàcà maszynà 

lub mogà byç po∏àczone z profilami

aluminiowymi MCS umo˝liwiajàc

zbudowanie kompletnego systemu 

i dostarczenie rozwiàzania dla ka˝dego

rodzaju przesuwu liniowego. 

Aby zapewniç Paƒstwu pe∏ny pakiet

rozwiàzaƒ, nasze produkty mogà byç

wyposa˝one dodatkowo w silniki AC,

serwonap´dy i silniki krokowe.

System ogrodzeƒ technicznych firmy Hepco

jest w pe∏ni kompatybilny z systemem profili

aluminiowych MCS i zapewnia tanie os∏ony

ochronne do u˝ytku w otoczeniu maszyn,

robotów, a tak˝e jest pomocny w organizacji

powierzchni magazynowych.

Prosty w konstrukcji system stanowi

atrakcyjnà kosztowo alternatyw´ dla

systemów ogrodzeƒ wykonanych 

z elementów stalowych.

W∏aÊciwe dla wszystkich powierzchni 

wymagajàcych zastosowania ogrodzeƒ.

Standardowe profile aluminiowe pozwalajà

na u˝ycie ró˝nych typów siatki drucianej 

i p∏yt.

Wsporniki umo˝liwiajà ustawianie paneli 

pod ró˝nymi kàtami.

Druciana siatka wyst´puje w rozmiarach 

3 i 4 mm, wykonania niestandardowe 

dost´pne na zamówienie.

Mo˝liwoÊç wpasowania niestandardowych 

p∏yt o gruboÊci do 8 mm.

Zaciski spr´˝ynowe mocujà siatk´ lub p∏yt´ 

w rowku teowym usztywniajàc 

konstrukcj´. 

Szybka dostawa.

Poni˝sza grupa produktów
obejmuje samodzielne modu∏y
liniowe, nap´dzane pasem
z´batym, Êrubà tocznà 
lub pneumatycznie. Mogà
sprostaç aplikacjom dzia∏ajàcym 
pod ró˝nymi obcià˝eniami 
i w szerokim zakresie pr´dkoÊci.



PDU2 DAPDU2
Modu∏ dwustronnego
dzia∏ania
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Aluminiowy Modu∏
Przesuwu Liniowego

Unikatowe, proste rozwiàzanie stosowane 

w systemach drzwi przesuwnych 

lub w aplikacjach monta˝owych gdzie dwa

elementy sà ze sobà ∏àczone. W module

dwustronnego dzia∏ania, podobnie 

jak w przypadku PDU2, zastosowane 

sà tworzywowe rolki Herculane zapewniajàce

minimalne wymagania konserwacyjne.

Zazwyczaj w systemach drzwi przesuwnych

montuje si´ dwa po∏àczone ze sobà wózki 

do jednego skrzyd∏a drzwi, które

przemieszczajà si´ do siebie symetrycznie.

System zaprojektowano dla obcià˝eƒ

skierowanych w dó∏, co czyni go szczególnie

przydatnym w rozwiàzaniach drzwi

przesuwnych o ograniczonej przestrzeni

zabudowy.

Maksymalne dost´pne d∏ugoÊci belek 

do 6 m.

Dla drzwi o wi´kszej szerokoÊci mo˝liwe 

rozwiàzania z wi´kszà iloÊcià wózków. 

Bezproblemowe nastawianie napi´cia pasa 

na koƒcu modu∏u.

Zapewnione ∏atwe mocowanie dzi´ki 

ró˝nym konfiguracjom p∏yt wózka.

Belka aluminiowa o wysokiej wytrzyma∏oÊci

z rowkami teowymi w celu po∏àczenia 

do profili aluminiowych MCS.

Wewn´trzne zderzaki na koƒcach drogi 

przesuwu.

PDU2 - Aluminiowy Modu∏ Przesuwu

Liniowego z nap´dem pasowym zapewnia

wyjàtkowe mo˝liwoÊci przy niskiej cenie,

bezkonkurencyjny w porównaniu do innych

produktów o podobnej wielkoÊci

nap´dzanych za pomocà pasa z´batego.

Dzi´ki wprowadzeniu rolek z tworzywa

Herculane i zachowaniu kompaktowej

budowy, PDU2 oferuje nieporównywalnie

najlepszà kombinacj´ ceny, noÊnoÊci uk∏adu,

dopuszczalnych pr´dkoÊci pracy i p∏ynnoÊci

ruchu.

Korzystny cenowo modu∏ PDU2 zosta∏

zaprojektowany dla uk∏adów o mniejszym

stopniu precyzji. Charakteryzuje si´ bardzo

wysokà trwa∏oÊcià, a dzi´ki kilkukrotnej

mo˝liwoÊci nastawiania rolek, przewy˝szy

˝ywotnoÊcià wszystkie inne elementy

maszyny w której zosta∏ zamontowany.

Modu∏y dost´pne w maksymalnych 

d∏ugoÊciach do 6 m.

Rolki Herculane z tworzywa gwarantujà 

niskà ÊcieralnoÊç i wysokà noÊnoÊç. 

¸atwe przy∏àczenie silników krokowych 

lub silników innych typów.

Mocowanie pasa z´batego do wózka 

pozwala na szybkie odczepienie pasa oraz 

powtórnie przy∏àczenie.

Belka dost´pna jest w wersji z rowkami 

teowymi lub bez. Dost´pne równie˝ 

wykonanie antykorozyjne.

DLS
System Przesuwu i
Pozycjonowania Liniowego

Dobranie kompletnego modu∏u

pozycjonowania firmy Hepco pozwala 

na zaoszcz´dzenie czasu projektowania 

i specyfikacji produktów. System obejmuje

nap´dzane za pomocà pasów z´batych

modu∏y liniowe, silniki AC wraz 

z falownikiem oraz szereg kompaktowych

przek∏adni planetarnych do zastosowania

razem z serwonap´dem. Oferta obejmuje

tak˝e rozwiàzanie przeznaczone do pracy 

w osi Z z belkà o ma∏ej masie, a tak˝e

sprz´g∏a i wa∏y w celu po∏àczenia modu∏ów

pracujàcych równolegle.

Standardowe systemy dost´pne do d∏ugoÊci 

8 m, mo˝liwe d∏u˝sze wykonanie.

Hartowana i szlifowana prowadnica 

wykonana w klasie P2.

Dwurz´dowe ∏o˝yska z nak∏adkami 

uszczelniajàcymi zapewniajà wysokà 

˝ywotnoÊç oraz niewielkie wymagania 

co do konserwacji i utrzymania.

Poliuretanowy pas wzmacniany kordem 

stalowym gwarantuje ma∏à rozciàgliwoÊç 

oraz umo˝liwia prac´ w zakresie wysokich 

pr´dkoÊci liniowych.

Cichobie˝noÊç i bezawaryjnoÊç pracy dzi´ki 

sprawdzonym rolkom „V”.

Rowki teowe na belce umo˝liwiajà ∏atwe 

przy∏àczenie innych systemów. 

Dost´pne silniki AC gwarantujàc dok∏adnoÊç

pozycjonowania spe∏niajà wymagania 

wi´kszoÊci aplikacji.

Przy∏àczenie serwonap´du poprzez 

kompaktowà przek∏adni´ planetarnà.
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Modu∏ HDCS wykorzystuje w swojej budowie

sztywnà Kompaktowà Belk´ Aluminiowà HDCB.

Innowacyjne ukszta∏towanie jej przekroju

pozwala na umieszczenie na niej Êruby tocznej

wraz z nakr´tkà, gwarantujàc minimalnà

wysokoÊç systemu.

Modu∏ mo˝e zostaç wykorzystany w osi X jako

samodzielny uk∏ad lub jako cz´Êç systemu 

w osi Z - wtedy nieruchomy pozostaje wózek, 

a ruchoma jest belka do której przymocowany

jest chwytak.

HDCS wykorzystuje prowadnice

jednokraw´dziowe z systemu HDS z rolkami 

o Êrednicach 64 lub 95 mm, zale˝nie 

od wymaganej noÊnoÊci. Prowadnica 

jest smarowana za pomocà bezobs∏ugowych

nak∏adek uszczelniajàcych, a dosmarowywanie

Êruby tocznej mo˝liwe jest poprzez

smarowniczki na nakr´tce. Modu∏ wykorzystuje

Êrub´ o Êrednicy 25 mm i skoku 5 lub 10 mm, 

a w celu ochrony przed zanieczyszczeniami

mo˝e zostaç wyposa˝ony w os∏on´ mieszkowà.

Belka aluminiowa o du˝ej wytrzyma∏oÊci 

i zwartej budowie.

D∏ugoÊci modu∏u w standardzie do 2740 mm.

Dok∏adnoÊç pozycjonowania zapewniona 

dzi´ki bezluzowej nakr´tce. 

Belki z rowkami teowymi sà przystosowane 

do szybkiego monta˝u z systemem MCS.

Rolki o Êrednicach 64 lub 95 mm zapewniajà 

du˝à sztywnoÊç pod dzia∏aniem obcià˝enia.

Wyd∏u˝ona ˝ywotnoÊç dzi´ki niewymagajàcym 

obs∏ugi nak∏adkom czyszczàcym.

Dost´pne wykonanie z os∏onà mieszkowà. 

¸atwoÊç przy∏àczenia wy∏àczników 

kraƒcowych.

Modu∏ Liniowy o Zwi´kszonej
NoÊnoÊci ze Ârubà Tocznà

Powerslide-2 
Pneumatyczny Nap´d Liniowy

Popularny modu∏ HPS ∏àczy w sobie

niezawodne prowadnice liniowe Hepco 

z szerokà gamà wysokiej jakoÊci si∏owników

bezt∏oczyskowych. W rezultacie Pneumatyczny

Nap´d Liniowy jest lekkim i ∏atwym w monta˝u

modu∏em przenoszàcym du˝e obcià˝enia.

Dost´pny w 10 wariantach rozmiarowych 

oraz w wykonaniach antykorozyjnych.

¸atwy monta˝ dzi´ki samonoÊnej 

konstrukcji. 

NiezawodnoÊç w surowym Êrodowisku 

pracy.

Przenosi obcià˝enia we wszystkich 

kierunkach.

Rolki z nak∏adkami uszczelniajàcymi 

zapewniajà bezobs∏ugowoÊç i d∏ugà 

˝ywotnoÊç systemu.

Czujniki zbli˝eniowe pozwalajà odczytywaç 

po∏o˝enie uk∏adu w dowolnym miejscu.

Uchwyty monta˝owe umo˝liwiajà 

do∏àczenie do aluminiowych profili MCS 

lub profili innych producentów.

HDLS
Modu∏ Przesuwu Liniowego
o Zwi´kszonej NoÊnoÊci

Przeznaczeniem systemu HDLS jest

automatyzacja przesuwu obiektów 

o znacznym ci´˝arze w trudnych warunkach

pracy. System zbudowany jest na bazie

sztywnej aluminiowej belki z prowadnicami

liniowymi i rolkami typu V, które nie

wymagajà obs∏ugi nawet w najbardziej

agresywnych warunkach. System HDLS jest

mo˝liwy do zaadaptowania dla rozwiàzaƒ 

w wielu aplikacjach.

Belki na których zbudowany jest system 

przenoszà obcià˝enia do 4 ton. 

Dopuszczalne pr´dkoÊci pracy do 6 m/s.

Ca∏kowita bezobs∏ugowoÊç.

Mo˝liwoÊç do∏àczenia silnika AC wraz 

z przek∏adnià przenoszàcà si∏´ do 5 kN.

Pas z´baty z tworzywa wzmacniany kordem

stalowym dopuszcza si∏y nap´dowe do 

10 kN.
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Modu∏ PSD 120 mo˝e znaleêç zastosowanie w wielu osiach, jest jednak szczególnie

wykorzystywany w osi Z. Idea konstrukcyjna oparta zosta∏a na rozwiàzaniach zastosowanych 

w PDU2 gdzie wózek wyposa˝ony w rolki Herculane o niskiej ÊcieralnoÊci przesuwa 

si´ wewnàtrz noÊnej belki aluminiowej, natomiast nap´d poprzez pasek z´baty zosta∏

zastàpiony w PSD 120 Êrubà tocznà. W celu ochrony przed zanieczyszczeniami elementy

prowadzàce i Êruba sà na ca∏ej d∏ugoÊci os∏oni´te magnetycznà taÊmà ochronnà. Standardowe

d∏ugoÊci wykonania modu∏ów dost´pne sà od 400 do 1500 mm, w kilku wariantach skoku

Êruby. Ko∏nierz przy∏àczeniowy wraz ze sprz´g∏em umo˝liwiajà sprawne do∏àczenie wi´kszoÊci

silników. Oferta p∏yt mocujàcych pozwala na zbudowanie aplikacji wieloosiowej.

Rolki Herculane z tworzywa gwarantujà d∏ugà ˝ywotnoÊç i wysokà noÊnoÊç. 

Gotowe do monta˝u modu∏y o kompaktowej budowie dost´pne sà w standardowych 

wymiarach od 400 do 1500 mm.

Wytrzyma∏a, aluminiowa belka z rowkami teowymi umo˝liwia ∏atwe ∏àczenie z systemem 

MCS.

Otwory do dosmarowywania na koƒcach modu∏u pozwalajà na ∏atwy dost´p 

do smarowniczki.

Listwa ochronna ze stali nierdzewnej chroni przed przedostawaniem si´ zanieczyszczeƒ.

Dzi´ki bogatej ofercie ko∏nierzy mocujàcych ∏atwoÊç przy∏àczenia silnika klienta.

Bezproblemowe dostaosowanie do zastosowania modu∏u w trzech osiach.

SBD
Uszczelniony Modu∏
Liniowy z Pasem Z´batym

Uszczelniony Modu∏ Liniowy z Pasem Z´batym

jest dost´pny w wersji standardowej i do pracy

w pomieszczeniach czystych (clean room) 

w dwóch rozmiarach. W porównaniu 

do wymiarowo zbli˝onych innych systemów,

SBD zapewnia wy˝szà noÊnoÊç oraz

˝ywotnoÊç. Konstrukcja opiera si´ na szynach

profilowych LBG charakteryzujàcych 

si´ znacznà zdolnoÊcià przenoszenia

momentów w aplikacjach 

o skomplikowanym cyklu roboczym.

Kompaktowy modu∏ w dwóch rozmiarach: 

SBD20-80 oraz SBD30-100, gdzie 

80 i 100 mm odnosi si´ do szerokoÊci belki.

Prowadnica liniowa wraz z pasem 

umieszczone sà w aluminiowej belce noÊnej 

dost´pnej standardowo w d∏ugoÊciach 

do 6 m, d∏u˝sze systemy uzyskiwane 

sà poprzez ∏àczenie.

Magnetyczna listwa ochronna znajdujàca 

si´ na ca∏ej d∏ugoÊci modu∏u chroni go przed 

przenikaniem brudu i zanieczyszczeƒ.

SBD oferowany jest w wykonaniu 

standardowym oraz w wersji do zastosowaƒ 

w pomieszczeniach czystych. 

Skrzynka nap´du standardowo zakoƒczona 

jest wa∏kiem odbiorczym lub gdy ograniczona 

jest przestrzeƒ zabudowy, ko∏em pasowym. 

Wersje do pracy w pomieszczeniach czystych 

sà certyfikowane przez Fraunhofer Institut.

P∏yta wózka jest zdejmowalna by umo˝liwiç 

dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb. 

Zawiera ona zintegrowany wy∏àcznik 

kraƒcowy, z mocowaniem po lewej 

lub prawej stronie wózka.

W SBD zastosowano prowadnice liniowe 

LBG z koszykiem kulkowym przez 

co zmniejszony jest poziom szumów.
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Âruby Toczne

By sprostaç wymaganiom wielu aplikacji, BSP zapewnia szerokà ofert´ Êrub tocznych o wielu

Êrednicach i skokach Êruby. Nakr´tki wed∏ug norm DIN oferowane sà ze Êrubami walcowanymi

w wymiarach Êrednic od 16 do 50 mm, dost´pne w szybkiej dostawie. Nakr´tki wyst´pujà 

w wersji bezluzowej lub z kontrolowanym luzem. Ten sam asortyment Êrub dost´pny jest

równie˝ w wersji szlifowanej.

Dope∏nieniem standardowego asortymentu BSP sà Êruby toczne z du˝ym skokiem oraz Êruby

miniaturowe o najmniejszej Êrednicy 6 mm. Wszystkie Êruby mogà zostaç dostarczone 

z obrobionymi koƒcami by umo˝liwiç szybki monta˝ w standardowych oprawach ∏o˝yskowych

lub alternatywnie obróbka Êruby mo˝e zostaç wykonana wed∏ug zaleceƒ klienta.

Wi´kszoÊç rozmiarów Êrub rolkowanych dost´pna w szybkim terminie.

Âruby rolkowane przystosowane do taƒszych aplikacji, szlifowane do bardzo precyzyjnych 

zastosowaƒ.

Szeroki wybór nakr´tek wg DIN. 

Miniaturowe Êruby o Êrednicach 6 oraz 14 mm dost´pne w wersjach szlifowanej i rolkowanej.

Szeroki asortyment Êrub o du˝ych skokach. 

Obróbka koƒców dostosowana do standardowych podpór ∏o˝yskowych lub wed∏ug rysunku 

klienta.

QuickTrak®

Modu∏ Przesuwu Liniowego

W projektach naukowych i badaniach

laboratoryjnych oraz w innych aplikacjach 

o wymaganej ma∏ej noÊnoÊci, QuickTrak®

zapewnia kompletne rozwiàzanie nap´du

liniowego. Wyposa˝ony w polimerowe rolki

bazujàce na rozwiàzaniach systemu DualVee,

QuickTrak® oferuje powtarzalnoÊç

nieporównywalnà z innymi tego typu

produktami.

W podstawowej wersji z wózkiem 

i aluminiowymi prowadnicami QuickTrak®

zapewnia idealne rozwiàzanie dla ma∏o

obcià˝onych aplikacji.






